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1. Avisos de segurança 

 

 
ATENÇÃO 

Este sinal chama a atenção para uma informação importante para a sua segurança ou para 
a utilização adequada do equipamento, usufruindo do seu melhor desempenho. 

 
DICA 

Este sinal chama a atenção para uma informação adicional de carácter prático. 

 

 A garantia do fabricante contra defeitos de fabrico só é válida se forem cumpridas todas as regras e 
indicações que constam deste manual de instruções.  

 
 A instalação e utilização do equipamento deve seguir as instruções contidas neste manual, respeitar as 
boas práticas e regras da arte e cumprir as normas e legislação em vigor. Antes de efectuar a 
instalação, deve ler atentamente e respeitar as instruções que acompanham o equipamento 

 
 A garantia geral do fabricante é de 2 anos contra defeitos de fabrico 

 
 Não devem ser efectuadas quaisquer alterações ao equipamento. Quaisquer alterações ou 
modificações aos componentes originais com outros não originais anula de imediato a garantia de 
segurança e de funcionamento do fabricante.  

 
 Em caso de utilização incorrecta ou inadvertida do equipamento o fabricante não assume qualquer 
responsabilidade por danos ou perdas sofridas. O utilizador é o responsável pelas perdas e danos 
causados pela utilização indevida ou inadvertida do equipamento. 

 
 As especificações técnicas do equipamento podem ser modificadas sem aviso prévio 

 
 A instalação e/ou reparação do equipamento só pode ser realizada apenas por um instalador 
especialista e credenciado. 

 
 Cada movimentação do equipamento deve ser efectuada com meios adequados e no total respeito 
pelas normas de segurança em vigor. O produto embalado deve ser mantido e transportado de acordo 
com as indicações presentes na embalagem. A desembalagem e instalação devem ser levadas a cabo 
por pelo menos duas pessoas. Desembalar o produto tendo o cuidado de o não danificar ou riscar 

 
 A alimentação eléctrica do equipamento deve ser desligada antes de ser efectuada qualquer 
intervenção técnica. 

 
 A alimentação eléctrica do equipamento tem de ter uma ligação à terra. 

 
 As ligações eléctricas devem ser efectuadas com cabo adequado. 

 
 As ligações eléctricas devem respeitar o esquema eléctrico do equipamento 

 
 Deve ser vedado o acesso de crianças ao equipamento. 
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 Não devem ser introduzidos objectos estranhos no equipamento, pois poderão resultar avarias e 
acidentes 

 
 Os componentes eléctricos e electrónicos não podem entrar em contacto directo com água ou 
humidade, pois poderão resultar avarias e acidentes. O equipamento deve ser acondicionado numa 
área técnica interior e ventilada, protegida e abrigada dos agentes atmosféricos, isento de vapores 
corrosivos ou inflamáveis. A temperatura ambiente não deve exceder os 45°C ou inferior a 5°C. A 
humidade deve estar entre 0 a 80%, sem condensações. 

 
 O equipamento deve ser instalado afastado de aparelhos eléctricos potentes ou de máquinas de 
soldar. 

 
 Para limpar as zonas pintadas ou o visor não podem ser usados álcool ou solventes. Deve apenas ser 
usado um pano macio ligeiramente húmido.  

 
 Garantir que no local onde equipamento for instalado existe ventilação suficiente 

 
 Colocar qualquer objecto inflamável afastado do equipamento  

 
 Os dispositivos de segurança têm a função de eliminar quaisquer riscos de danos a pessoas, animais 
ou objectos. A sua retirada ou intervenção de pessoal não autorizado pode comprometer essa 
protecção. 
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2. Descrição do Equipamento 

 

 

A Solius Aerobox é uma bomba de calor de funcionamento 

reversível com compressor DC Inverter, fornecendo a quantidade 

exacta de energia necessária a cada momento com modulação.  

 

 

EQUIPAMENTO COMPLETO 

 Controlador interior remoto com fios com sensor de 

temperatura ambiente; 

 Sensor para acumulador de água quente sanitária; 

 Fluxostato interno de protecção do permutador e da 

bomba circuladora; 

 Bomba circuladora Wilo Yonos PARA 25/7,5; 

 Vaso de expansão de 5 litros; 

 Purgador automático e válvula de segurança 3 bar; 

 Filtro “Y” de malha inox; 

 Válvula de expansão electrónica; 

 

 

VÁRIOS MODOS DE FUNCIONAMENTO 

 Programação horaria de funcionamento (diário/semanal); 

 Modo de desinfecção; 

 Modo Férias (ausente); 

 Modo Conforto/Económico; 

 Modo Quente/Frio/Automático; 

 Modo produção de AQS forçado; 

 Triplo setpoint de funcionamento; 

 

 

REGULAÇÃO VERSÁTIL 

 Saída para alarme para sinalização de anomalias; 

 Saída para controlo de válvula de 3 vias p/ acumulador 

sanitário; 

 Saída para controlo de resistência eléctrica externa 

acumulador AQS; 

 Saída para bomba circuladora adicional; 

 Resistência eléctrica interna de apoio incluída de emergência; 
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3. Utilização 
 

3.1 Controlador  

 

A) BOTÕES DO CONTROLADOR: 

 
 

 
Permite aceder ao menu de parâmetros do controlador e menu técnico.  

 
Permite activar/desactivar o modo de funcionamento e o controlador.  

 
Ao pressionar regressa ao menu anterior ou anula alterações efectuadas.  

 

Bloquear/Desbloquear o teclado pressionando prolongadamente. No ecrã do 

controlador é apresentado o ícone de um cadeado.  

 
Pressionar após alterações efectuadas no controlador.  

 
Permite percorrer os menus lateralmente.  

 

Permite percorrer os menus verticalmente e efectuar alterações nos parâmetros de 

funcionamento.  

 

Entrar na 

estrutura 

do menu 

Botões de 

navegação e 

de ajuste de 

definições 

Regressar 

ao menu 

anterior 

Confirmar selecção, entrar nos submenus e 

avançar para o próximo passo no menu de 

programação. 

Ligar/desligar o 

funcionamento da 

bomba de calor 

Activar/Desactivar 

funções no menu  

Pressionar 

prolongadamente 

para desbloquear / 

bloquear teclado  
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B) SIGNIFICADO DOS ÍCONES DO ECRÃ DO CONTROLADOR:  

 

 
 

Quando é activado o controlo por temperatura ambiente (consultar assistência técnica) no ecrã do 

controlador é disponibilizado um novo menu: 
 

 
 

Função desinfecção activa 

Função férias activa 

Modo silencioso activo 

Resistência apoio activo 

Compressor activo 

Desligado 

 
Modo Quente 

 Modo Frio 

 Modo Auto 

 Modo Activo 

 

Temperatura 

Desejada 

 

Temperatura 

Acumulador 

 

Modo 

AQS 

 

Bloqueio 

 

Função anti-gelo activa 

Apoio activo 

Programação horária activa 

Erro funcionamento 

TEMPERATURA 

DESEJADA 

DECRESCE 

 

TEMPERATURA 

DESEJADA 

AUMENTA 

 

TEMPERATURA 

DESEJADA 

MANTEM 

 

MODO 
CONFORTO 

ACTIVO 
 

MODO 
ECO 

ACTIVO 
 

APOIO 
DEPOSITO 

ACTIVO 
 

MODO 
ANTI-GELO 

ACTIVO 
 

MODO 
NÃO 

DISPONÍVEL 

HORÁRIO 
SEMANAL 

 

Modo de funcionamento e função activa 

 

Temperatura ambiente pretendida 
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C) BLOQUEIO/DESBLOQUEIO DO TECLADO 

  

Se o ícone  for apresentando no ecrã do 

controlador indica que o teclado esta bloqueado.  

Ao pressionar qualquer botão o ícone vai piscar. 

Pressionar o botão “UNLOCK” prolongadamente o 

ícone vai desaparecer do ecrã.  

 

 Para bloquear o teclado, pressionar prolongadamente o botão “UNLOCK”, no ecrã do controlador é 

apresentado o ícone  
 

 O controlador bloqueia automaticamente se não existir utilização do mesmo durante 60 segundos. Este 
valor pode ser definido no menu de “INFORMAÇÕES DE SERVIÇO”.  

 

SELECIONAR MODO DE FUNCIONAMENTO 

A. Pressionar o botão “MENU”; 

B. Pressionar “ ” ou “ ” para seleccionar o menu “OPERATION MODE” (Modo funcionamento); 

C. Pressionar o botão “OK” para aceder; 

D. Pressionar “ ” ou “ ” para seleccionar o modo pretendido;    

E. Pressionar o botão “OK” para activar modo; 
 

 
 

 

 

 

MODO 
AQUECIMENTO 

MODO 
ARREFECIMENTO 

MODO 
AUTÓMATICO 
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D) ACTIVAR MODO FUNCIONAMENTO 
 

 
 

Pressionar “ ” ou “ ” no ecrã principal e cursor 

preto vai ser apresentado. 

 

 
 

Quando o cursor está no modo de funcionamento que inclui o aquecimento , arrefecimento  e 

automático ,ao pressionar o botão “ON/OFF” activa o modo pretendido.  
 

ACTIVAR MODO SANITÁRIO 
 

 
 

Pressionar “ ” ou “ ” no ecrã principal e cursor 

preto vai ser apresentado. 

 

 
 

Quando o cursor estiver no modo sanitário pressionar o botão “ON/OFF” activa o modo pretendido. 
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E) ALTERAR VALOR DE SETPOINT 
 

 
 

Pressionar “ ” ou “ ” no ecrã principal e cursor 

preto vai ser apresentado. 

 

 
 

Quando o cursor estiver na temperatura, pressionar 

“ ” ou “ ” para seleccionar  e “ ” ou “ ” para 

definir a temperatura pretendida. 

 

 
 

Para a definição da temperatura de AQS os passos a 

efectuar serão os mesmos.  

 

 
 

Se o controlo de temperatura ambiente estiver 

activo é possível igualmente definir a temperatura 

ambiente pretendida 
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 PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR O MANUAL DO 
CONTROLODOR DA SOLIUS AEROBOX.  

 

3.2 Funcionamento 

  

ATRASO NO ARRANQUE DO COMPRESSOR 

O atraso no arranque do compressor permite prevenir um frequente activar/desactivar e ao mesmo tempo 

regularizar a pressão no sistema de gás refrigerante. O atraso do compressor no modo de aquecimento ou 

arrefecimento são definidos pelo utilizador.  

 

DESCONGELAMENTO 

De forma a recuperar a capacidade de aquecimento o descongelamento da unidade é controlado de acordo 

com a temperatura ambiente exterior, temperatura do permutador de ar exterior e o tempo de 

funcionamento do compressor.  

 

O descongelamento da unidade termina quando:  

 O tempo de descongelamento atinge os 10 minutos (time-out); 

 A temperatura do permutador de ar exterior é superior a 8°C durante mais de 10 segundos; 
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4. Instalação 

 

4.1 Constituição da unidade 
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4.2 Dimensões unidade 

 

DIMENSÕES (MM) 
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4.3 Local para instalação bomba de calor 

 

Seleccionar um local para a instalação da bomba de calor que respeite as seguintes condições: 

 Locais bem ventilados; 

 Locais onde a unidade durante o seu funcionamento não perturbe locais vizinhos; 

 Locais onde não existe possibilidade de gás inflamável, explosões ou fugas; 

 Locais onde exista espaço suficiente para acesso a unidade; 

 Locais onde a tubagem de ligação da unidade respeite as distâncias recomendadas; 

 Locais onde permita o correcto escoamento dos condensados da unidade; 

 Locais não sujeitos a elevada quantidade de pó ou acumulação de resíduos;  

 

Instalação da unidade num local exposto a fortes ventos deve-se ter em atenção aos seguintes consequências:   

(com ventos na ordem do 5m/s ou superiores orientados no sentido da unidade poderão causar problemas na 

circulação de ar) 

 Detioração da capacidade de funcionamento da unidade; 

 Rápido aparecimento de gelo no permutador externo, quando no modo quente; 

 Bloqueio de funcionamento devido a aumento da pressão do gás; 

 Danos nos ventiladores da unidade; 

 

Antes da instalação da bomba de calor deve ser definido o melhor local para o equipamento tendo em conta 

se os pontos de fixação são firmes e resistentes. Estão garantidas as distâncias de segurança e de 

funcionamento a outros equipamentos ou estruturas de modo a permitir que o ar entre no equipamento e é 

expelido pelos ventiladores tendo livre circulação. Necessário garantir igualmente que as distâncias para as 

tarefas de manutenção são respeitadas.  
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INSTALAÇÃO COM OBSTÁCULOS 
 

 
 

 

INSTALAÇÃO COM MAIS DO QUE UMA UNIDADE 
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4.4 Ligações hidráulicas 

 

PRINCIPAIS COMPONENTES HIDRÁULICOS 

 

 

 

1 PURGADOR 

2 RESISTÊNCIA DE APOIO 

3 VASO DE EXPANSÃO (5L) 

4 PRESSOSTATO GAS 

5 LIGAÇÃO DE GÁS AO PERMUTADOR 

6 

SENSORES DE TEMPERATURA 

6.1 – T2B – Entrada de gás permutador 

6.2 – T2 – Saída de gás permutador 

6.3 – T1 – Saída água da bomba de calor 

6.4 – TW_out – Saída água permutador 

6.5 – TW_in – Entrada água permutador 

7 LIGAÇÃO DE GÁS AO PERMUTADOR 

8 MANOMETRO 

9 FLUXOSTATO 

10 BOMBA CIRCULADORA  

11 PERMUTADOR DE PLACAS 

12 
SAÍDA DE ÁGUA DA BOMBA DE CALOR 

12.1 – VÁLVULA PURGA DE AR 

13 VÁLVULA DE SEGURANÇA (3BAR)  

14 
ENTRADA DE ÁGUA DA BOMBA DE CALOR 

14.1 – VÁLVULA DE DRENAGEM 

15 ISOLAMENTO TÉRMICO (15.1; 15.2; 15.3) 
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DIAGRAMA DE LIGAÇÕES 

 

 
 

1 COMPRESSOR 8 DEPOSITO LÍQUIDO 

2.1 SENSOR DE DESCARGA 9 PERMUTADOR GÁS/ÁGUA 

2.2 SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE EXTERIOR 10 SENSOR DE PRESSÃO 

2.3 SENSOR TEMPERATURA SAÍDA PERMUTADOR AR 11 DEPOSITO 

2.4 SENSOR TEMPERATURA ENTRADA PERMUTADOR GÁS 12.1 PRESSOSTATO DE BAIXA 

2.5 SENSOR TEMPERATURA SAÍDA PERMUTADOR GÁS 12.2 PRESSOSTATO DE ALTA 

2.6 SENSOR TEMPERATURA SUCÇÃO 13 ENTRADA ÁGUA NO PERMUTADOR 

2.7 SENSOR TEMPERATURA ENTRADA ÁGUA PERMUTADOR 14 MANOMETRO 

2.8 SENSOR TEMPERATURA SAÍDA ÁGUA PERMUTADOR 15 VÁLVULA DE SEGURANÇA (3 BAR) 

2.9 SENSOR TEMPERATURA IMPULSÃO ÁGUA APÓS APOIO 16 VASO DE EXPANSÃO (5 LITROS) 

3 VÁLVULA 4 VIAS 17 RESISTÊNCIA DE APOIO 

4 PERMUTADOR DE AR EXTERIOR 18 PURGADOR 

5 DISTRIBUIDOR CAPILAR 19 FLUXOSTATO 

6 FILTRO 20 BOMBA CIRCULADORA 

7 VÁLVULA EXPANSÃO ELÉCTRONICA (EXV) 21 SAÍDA ÁGUA NO PERMUADOR 
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 A escolha e a instalação dos componentes é da responsabilidade do instalador que deverá seguir as boas 

práticas de instalação e a legislação em vigor. 

 

 Antes da ligação da tubagem á bomba de calor ter sempre em atenção a existência de detritos na 

instalação (ex. pedras, areia, ferrugem, ou outros materiais) que possam danificar o sistema. 

 

É recomendado criar um circuito de bypass para que se possa proceder a lavagem da tubagem presente na 

instalação, isolado da unidade aerotérmica. A unidade aerotérmica não deverá suportar o peso da tubagem de 

alimentação ao circuito de climatização. 

 

SUGESTÃO DE LIGAÇÕES HIDRÁULICAS  
 

 
 

 

 O esgoto de condensados poderá ser ligado a um esgoto comum. Se a temperatura exterior for inferior a 

0 ⁰C, a água dos condensados, poderá, gradualmente congelar. 
 

 A bomba de calor deverá estar apoiada numa estrutura adequada ou em suportes de modo a mantê-la 

afastada pelo menos 150 mm do solo e 300 mm da parede. 
 

 O correcto funcionamento dos componentes de segurança deve ser verificado regularmente, o que 

envolve a limpeza do filtro e purga do ar. 
 

 A bomba de calor deve estar protegida contra o congelamento da água da tubagem quando a 

temperatura do ar ronda dos 0⁰C. É recomendado a utilização de uma pequena percentagem de anti-

congelante, protegendo assim a instalação e o grupo aerotérmico.  
 

 A protecção anti-gelo no permutador encontra-se activa quando a unidade está desligada (modo 

standby). 
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Escolha da tubagem de ligação:  

 A tubagem deverá ser isolada com materiais próprios para o efeito, de modo a prevenir a formação de 

condensação e perdas de calor. Os componentes de controlo não deverão ser cobertos pelo 

isolamento. 

 Nos pontos mais baixos da instalação, deve ser instalado válvulas de esgoto para o rápido 

esvaziamento. 

 Nos pontos mais altos da instalação, deve ser instado purgadores de ar automáticos ou manuais de 

modo a purgar o ar. 

 A unidade aerotérmica já inclui um pequeno vaso de expansão, no entanto deverá ser dimensionado 

um vaso de expansão adicional de acordo com a quantidade de água presente na instalação e 

temperatura de utilização. 
 

 As bombas de calor incluem grupo hidráulico de impulsão o que permite obter directamente o valor 

disponível, aos terminais da máquina, de altura manométrica. Desta forma é possível estimar o 

comprimento e diâmetro mínimo para a interligação entre a bomba de calor e o acumulador 

inercial/combinado. 
 

 Se estas recomendações de instalação não forem cumpridas poderá originar problemas relacionados com 

falta de passagem de caudal de água no permutador interno da máquina e aumento da pressão do 

circuito de gás (disparo do pressostato de alta). 
 

MODELO 16 KW MONOFÁSICA 16 KW TRIFÁSICA 

LIGAÇÕES 1 ¼”M 1 ¼”M 
 

Unidade 
16 kW 

Caudal 

(T = 5 °C) 
Vel: III 

Altura manométrica disponível 
aos terminais da bomba de calor 

(inclui perda de carga 
permutador + fluxostato) 

Perda 
carga 

válvula 3 
vias 1” 

Perdas de 
cargas 

localizadas 
* 

Altura 
manométrica 

disponível 

Perda 
Carga 

Tubagem 

Comprimento 
máximo 

tubagem (IDA) 

Tubagem litros/hora m.c.a. m.c.a. m.c.a. m.c.a. (m.c.a/m) (m) 

MK32 2752 1,65 (-) 0,65 (-) 0,5 = 0,5 0,125 2 

MK40 2752 1,65 (-) 0,65 (-) 0,5 = 0,5 0,040 6 

* deverá ser considerada a perda de carga do filtro de malha, passadores e acessórios da tubagem. 

 

 O acumulador inercial ou combinado deve ser sempre instalado o mais próximo da unidade de forma a 

respeitar as distâncias recomendadas neste manual. 
 

 Sempre que a tubagem utilizada ultrapassar os limites que constam neste manual, é recomendada a 

utilização de uma bomba circuladora adicional para o correcto funcionamento.  
 

 Os caudais indicados são para um diferencial de temperatura de 5°C entre entrada e saída do 

permutador. Caso o diferencial de temperatura da máquina seja superior, é sinal que o caudal está de 

alguma forma estrangulado, podendo levar ao aparecimento de erros de funcionamento da unidade. 
 

 Também por este motivo de garantia de caudal elevado para o bom funcionamento térmico do 

equipamento, é recomendado que o circuito hidráulico seja o mais curto possível e directo a um 

acumulador de inércia, a partir do qual deverá ser efectuada a distribuição pela habitação. 
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PRESSÃO ESTÁTICA (ESP) AOS TERMINAIS DA BOMBA DE CALOR  

I – VELOCIDADE MÍNIMA | II – VELOCIDADE MÉDIA | III – VELOCIDADE MÁXIMA 
 

 
 

 

 

LED DA BOMBA CIRCULADORA – DIAGNOSTICO E SOLUÇÕES 

A bomba circuladora da unidade possui um LED de estado, desta forma é 

possível ao técnico verificar uma falha no sistema.  

 Led permanentemente verde: indicação de funcionamento normal; 

 Led verde a piscar: indicação de que a bomba activou a função de 

purga. A bomba funciona durante 10 minutos nesta função. Após este 

ciclo poderá ser necessário efectuar ajustes ou purga na instalação; 

 Led verde e vermelho a piscar: indicação de que a bomba circuladora 

parou devido a problemas externos. A bomba irá arrancar novamente 

quando a anomalia ocorrida for corrigida. O problema associado poderá ser baixa tensão de 

alimentação (<160V) ou elevada tensão de alimentação (>280V). Deve ser verificada a tensão de 

alimentação da bomba circuladora. Outra ocorrência poderá ser o sobreaquecimento do módulo, 

devendo de ser verificado a temperatura ambiente e da água.  

 Led vermelho a piscar: indicação de que a bomba circuladora parou de funcionar devido a ocorrência 

de uma falha grave (por exemplo: bomba bloqueada). A bomba não consegue iniciar devido a uma 

falha permanente, devendo ser substituída.  

 Led sem luz: indicação de que não existe alimentação eléctrica na bomba circuladora. Se a bomba 

circuladora estiver a funcionar indica uma falha no LED.  
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4.5 Ligações eléctricas 

 

Alimentação eléctrica 

A bomba de calor só deve ser alimentada electricamente quando a instalação hidráulica estiver completa. As 

ligações eléctricas devem ser realizadas por pessoal qualificado, respeitando as instruções apresentadas neste 

manual. A instalação eléctrica deve ser possuir um interruptor diferencial e um disjuntor de protecção contra 

curto-circuitos, separando assim a bomba de calor de outros equipamentos.  

 

ACESSO AO QUADRO ELÉTRICO:  
 

 
PORTA 1: ACESSO QUADRO ELÉCTRICO PRINCIPAL E COMPRESSOR 

PORTA 2: ACESSO QUADRO ELÉCTRICO SECUNDÁRIO E LIGAÇÕES HIDRÁULICAS 

 

CABOS ELÉCTRICOS 

As tabelas de características eléctricas fornecidas pelos fabricantes dos cabos eléctricos permitem efectuar o 

seu dimensionamento tendo em atenção: 

 Corrente máxima admissível em regime permanente 

 Queda de tensão máxima admissível (5% da tensão de alimentação) 
 

 Assim, é importante nunca esquecer que a secção do cabo a seleccionar depende da corrente máxima e 

do comprimento total da instalação. 
 

MODELO 16 KW MONOFÁSICA 16 KW TRIFÁSICA 

SECÇÃO DE CABLAGEM 6 mm2 4 mm2 

1 2 
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PROTECÇÕES ELÉCTRICAS 

 

 Os disjuntores servem para proteger os cabos eléctricos contra curto circuitos e sobrecargas; 

 

 Analisar curva de funcionamento dos disjuntores (dados técnicos dos respectivos fabricantes); 

 

MODELO 16 KW MONOFÁSICA 16 KW TRIFÁSICA 

DISJUNTOR 32 A 25 A 

 

 Os valores apresentados são meramente indicativos, sujeitos a confirmação pelo técnico credenciado 

responsável pela instalação eléctrica da obra. 

 

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA PRINCIPAL 

 

16 KW MONOFÁSICA 16 KW TRIFÁSICA 
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IDENTIFICAÇÃO LIGAÇÕES (UNIDADE 16 KW MONOFÁSICA) 

 

 
 

 

IDENTIFICAÇÃO LIGAÇÕES (UNIDADE 16 KW TRIFÁSICA) 
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PLACA PCB – SISTEMA HIDRÁULICO 

 

 
 

1 CN5 – Reservado 16 CN41 – Resistência anti-gelo (ligação interna) 

2 CN4 – Saída do transformador 17 CN25 – Fonte de calor externa 

3 CN36 – Alimentação eléctrica 18 CN27 – Alarme remoto 

4 CN12 – Comutador remoto 19 CN37 – Bomba circuladora externa 

5 CN8 – Fluxostato 20 CN4 – Válvula de 3 vias (SV1)  

6 CN14 – Ligação para placa PCB sistema refrigerante 21 CN28 – Bomba circuladora interna 

7 CN19 – Ligação interface utilizador 22 CN20 – Entrada do transformador 

8 CN6 – Sensores (TW-out|TW_in|T1|T2|T2B) 23 CN1 – Reset manual  

9 CN13 – Sensor acumulador sanitário (T5) 24 CN21 – Alimentação eléctrica 

10 CN15 – Sensor fonte de calor auxiliar (T1B) 25 CN2 – Reservado 

11 CN16 – Sensor de temperatura ambiente (Ta) 26 CN22 – Resistência eléctrica adicional 

12 SW4 – Botão  27 CN3 – Ligação para termostato ambiente 

13 S1,S2 – Switches 28 DIS1 – Display digital 

14 CN34 – Descongelamento  29 IC8 - EEPROM 

15 CN40 – Resistência anti-gelo (ligação interna) 30 FUSE – Fusível 

 

 Placa idêntica na unidade monofásica e na unidade trifásica.  
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PLACA PCB – SISTEMA REFRIGERANTE (UNIDADE DE 16 KW MONOFÁSICA) 

 

 
 

 

1 
CN12 – Amarelo: Pressostato de alta 

Vermelho: Pressostato de baixa  
15 CN14 – Resistência carter 

2 CN24 – Sensor de temperatura de sucção (Th) 16 CN26 – Transformador 

3 CN28 – Sensor de pressão  17 CN18 – P/N +18V 

4 CN8 – Sensor de temperatura de descarga (Tp)  18 CN19 – Controlo ventilador inferior 

5 
CN9 – Branco: Sensor temperatura exterior (T4) 

Preto: Sensor temperatura permutador ar exterior (T3) 
19 CN17 – Controlo ventilador superior 

6 CN10 – Comunicação com placa PCB sistema hidrónico 20 CN15 – Saída transformador 

7 CN30 – Reservado 21 SW2 – Botão “check” 

8 CN22 – Válvula expansão electronica 22 SW1 – Forçar modo frio 

9 CN1 – Alimentação eléctrica L 23 DIS1 – Display digital 

10 CN2 – Alimentação eléctrica N 24 CN11 – Terra  

11 CN3 – Alimentação para ponte rectificadora 25 CN6 – Comunicação para o modulo Inverter 

12 CN4 – Alimentação para ponte rectificadora 26 CN16 – Alimentação eléctrica placa PCB 

13 CN7 – Reservado 27 IC23 – EEPROM 

14 CN13 – Válvula de 4 vias 28 FS2 – Fusível  
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PLACA PCB – SISTEMA REFRIGERANTE (UNIDADE DE 16 KW TRIFÁSICA) 

 
 

1 CN250 – Alimentação para a placa PCB 14 CN64 – Reservado 

2 CN36 – Sensor de pressão 15 CN65 – Válvula de 4 vias 

3 CN4 – Sensor de sucção 16 CN66 – Resistência 

4 CN8 – Sensor de descarga 17 CN67 – Controlo PTC 

5 
CN9 – Branco: sensor de temperatura exterior (T4) 

Preto: Sensor de temperatura permutador ar (T3) 
18 CN68 – Reservado 

6 
CN6 – Amarelo: Pressostato de alta 

Vermelho: Pressostato de baixa 
19 CN19 – Ventilador inferior 

7 CN10 – Comunicação com placa PCB sistema hidrónico 20 CN17 – Ventilador superior 

8 SW1 – Forçar modo frio 21 CN70, CN71 – Alimentação para modulo  

9 SW2 – Botão “check” 22 CN201 – Comunicação IPDU 

10 CN22 – Válvula de expansão electrónica 23 CN205 – Verificação de tensão 

11 CN41 – Alimentação eléctrica 24 DIS1 – Display digital 

12 CN4 – Alimentação eléctrica para sistema hidronico  25 IC23 – EEPROM 

13 CN63 – Porta de controlo PFC 26 FUSE51 – Fusível 
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MODULO INVERTER – UNIDADE DE 16KW MONOFÁSICA 

 
1 CN2 – Reservado 8 L_1 – Entrada de alimentação para indutor PFC 

2 N – porta N de entrada do IPM 9 L_2 – Entrada de alimentação para indutor PFC 

3 W – ligação para compressor 10 VIN-N – porta N de entrada para modulo PFC 

4 V – ligação para compressor 11 P – porta P de entrada do IPM 

5 U – ligação para compressor 12 CN1 - Ligação com placa PCB sistema refrigerante 

6 N_1 – porta N de saída do módulo PFC 13 +15V 

7 P_1 – porta P de saída do módulo PFC   

 

MODULO INVERTER – UNIDADE DE 16KW TRIFÁSICA 

 
1 CN4 – +15V 5 U – ligação para compressor 

2 CN1 – ligação MCU 6 P – porta P de entrada do IPM 

3 W – ligação para compressor 7 N – porta N de entrada do IPM 

4 V – ligação para compressor 8 Ligação com placa PCB sistema refrigerante 
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VÁLVULA DE 3 VIAS 

 

 

Alimentação eléctrica 220 – 240V  

Corrente máxima 0,2 A 

Cablagem recomendada 0,75 mm2 

 

Para válvulas com as seguintes referências: 

- VC4613MP 

- EB525E 

- EB525F 

 

ALARME REMOTO 

 

 

Alimentação eléctrica 220 – 240V  

Corrente máxima 0,2 A 

Cablagem recomendada 0,75 mm2 

 

 

BOMBA CIRCULADORA ADICIONAL 

 

 

Alimentação eléctrica 220 – 240V  

Corrente máxima 0,1 A 

Cablagem recomendada 0,75 mm2 
 

 Obrigatório a utilização relé externo de 230V 

para alimentar a bomba circuladora auxiliar; 
 

 No modo de climatização, a bomba 

circulador funciona em simultâneo com a 

bomba circuladora da bomba de calor. 
 

  No modo AQS a bomba auxiliar desliga.  
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CONTROLADOR REMOTO (INTERFACE) 
 

 

 

 

Nº de condutores 5  

Secção (mm2) 
0,75 a 

1,25 

Comprimento máximo 50 m 

 

 Recomendada a utilização de cabo 

blindado.  

 

 

ON/OFF 

 

 

CONTACTO LIVRE DE POTENCIAL  

CONTACTO ABERTO  BC ON (ACTIVA) 

CONTACTO FECHADO  BC OFF (STANDBY) 

 

 Sempre que o contacto M1 e M2 esta 

fechado é apresentado a informação d8 na 

placa de controlo hidráulico. 

 

VERÃO/INVERNO 
 

 

 

 

A alteração do modo de funcionamento é efectuada 

pelo contacto externo 14/3  
 

Contacto aberto: Aquecimento 

Contacto fechado: Arrefecimento 

 

 Necessário alterar parâmetros no ponto 6. 

ROOM THERMOSTAT – TERMOSTATO AMBIENTE 

(EXTERNO) – MANUAL DO CONTROLADOR 
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RESISTÊNCIA DE APOIO ADICIONAL (ACUMULADOR SANITÁRIO) 

 

 

Alimentação eléctrica 220 – 240V  

Corrente máxima 0,2 A 

Cablagem recomendada 0,75 mm2 

 

 É obrigatório a utilização de um relé externo 

de 230V interligado aos terminais de saída 

para resistência de apoio; 

 

 A configuração da resistência de apoio é 

efectuada no menu de serviço técnico.  
 

SONDA DO ACUMULADOR DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA 

PLACA PCB – SISTEMA HIDRÁULICO Terminal CN13  
 

Sonda fornecida em conjunto com a unidade 
 

 A sonda deve ser inserida em zona central do acumulador e numa bainha com o mínimo de 15 cm, de 

forma a permitir um menor erro na medição da temperatura no interior do acumulador.   
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Com a configuração representada na figura não é necessária a utilização de elementos de controlo adicionais, 

sendo a gestão da instalação efectuada exclusivamente pela bomba de calor.  

 

 É obrigatório que o comando da bomba de calor, que contém medição de temperatura ambiente, seja 

instalado em zona central e interior da moradia. 

 

O comando possibilita o controlo horário e de temperatura (cronotermostato) do sistema de climatização 

sendo necessário a sua programação.  

 

Para activar o comando da bomba de calor de forma a medir a temperatura ambiente, entrar no MENU 

TÉCNICO e activar o “ROOM TEMP.” 

 

WATER FLOW TEMP – Controlo da bomba de calor 

por temperatura da água de retorno 

 

ROOM TEMP – Controlo da bomba de calor por 

temperatura do ar ambiente interior (activa a 

medição de temperatura da sonda ambiente 

presente no comando) 

 

No ecrã principal do comando remoto é apresentado 

um novo menu, que possibilita a definição da 

temperatura ambiente pretendida.  

 

Não permite visualizar a temperatura ambiente 

actual.  

 

 PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR O MANUAL DO 
CONTROLODOR DA SOLIUS AEROBOX.  
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SENSORES 

CODIGO NOME SENSOR TERMINAIS 

TP 

SENSOR TEMPERATURA DE DESCARGA 
 

TEMP: 25°C 

RESISTÊNCIA: 54,89 kΩ 

CN8 

T4 

SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE EXTERIOR 
 

TEMP: 25°C 

RESISTÊNCIA: 10 kΩ  

CN9 

T3 

SENSOR TEMPERATURA SAÍDA PERMUTADOR DE AR EXTERIOR 
 

TEMP: 25°C 

RESISTÊNCIA: 10 kΩ 

CN9 

T2B 

SENSOR TEMPERATURA ENTRADA PERMUTADOR GÁS 
 

TEMP: 25°C 

RESISTÊNCIA: 10 kΩ  

CN6 

T2 

SENSOR TEMPERATURA SAÍDA PERMUTADOR GÁS 
 

TEMP: 25°C 

RESISTÊNCIA: 10 kΩ 

CN6 

Th 

SENSOR TEMPERATURA SUCÇÃO 
 

TEMP: 25°C 

RESISTÊNCIA: 10 kΩ  

C24 

Tw_in 

SENSOR TEMPERATURA ENTRADA PERMUTADOR ÁGUA 
 

TEMP: 25°C 

RESISTÊNCIA: 49,165 kΩ 

CN6 

Tw_out 

SENSOR TEMPERATURA SAÍDA PERMUTADOR ÁGUA 
 

TEMP: 25°C 

RESISTÊNCIA: 49,165 kΩ 

CN6 

T1 

SENSOR TEMPERATURA SAÍDA APÓS APOIO 
 

TEMP: 25°C 

RESISTÊNCIA: 49,165 kΩ 

CN6 

T1B 

SENSOR TEMPERATURA DE EQUIPAMENTO DE APOIO 
 

TEMP: 25°C 

RESISTÊNCIA: 49,165 kΩ 

CN15 

Ta 
SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE 
 

INCLUÍDO NO COMANDO REMOTO DA UNIDADE 
- 

T5 

SENSOR TEMPERATURA DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA 
 

TEMP: 25°C 

RESISTÊNCIA: 49,165 kΩ 

CN13 
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4.6 Diagramas do circuito refrigerante 
 

AQUECIMENTO AMBIENTE E ÁGUA QUENTE SANITÁRIA 

 

 
 

 

ARREFECIMENTO E DESCONGELAMENTO  
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5. Dados Técnicos 
 

DADOS TÉCNICOS 16 KW MONO 16 KW TRIF 

Alimentação eléctrica V 230 400 

Corrente máxima absorvida A 25 18 

Dimensões unidade exterior (alt x larg x prof) mm 1404 x 1414 x 405 1397 x 1408 x 400 

Gás R410A kg 3,6 3,6 

Ligações  1 ¼” 1 ¼” 

Peso unidade kg 162 174 

Volume de água mínimo recomendado instalação  l 80 80 
 

PRESTAÇÕES AQUECIMENTO 16 KW MONO 16 KW TRIF 

Tar=7°C, Tida=35°C, ΔT=5°C  kWt/kWe/COP 16,4/4,0/4,08 16,3/3,9/4,19 

Tar=7°C, Tida=45°C, ΔT=5°C kWt/kWe/COP 16,1/5,2/3,09 16,1/5,2/3,07 
 

PRESTAÇÕES ARREFECIMENTO 16 KW MONO 16 KW TRIF 

Tar=35°C, Tida=18°C, ΔT=5°C  kWt/kWe/EER 14,9/3,6/4,1 15,1/3,8/4,03 

Tar=35°C, Tida=7°C, ΔT=5°C kWt/kWe/EER 13,8/5,1/2,68 15,3/6,4/2,38 
 

LIMITES FUNCIONAMENTO: AQUECIMENTO LIMITES FUNCIONAMETO: ARREFECIMENTO 

  
 

LIMITES FUNCIONAMETO: AQS 
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6. Ficha de Produto 

 

 

 

Ficha de Produto 

 

(Bomba de Calor) 

 

 

 

Nome fornecedor / Marca comercial: SOLIUS | INTELLIGENT ENERGY 

 

Modelo do produto: AEROBOX INVERTER 16 KW 

 

 

 

 MODELO 

Parâmetro Técnico Símbolo Unidade 16 kW Monofásica 16 kW Trifásica 

Temperatura de saída - °C 55 35 55 35 

Classe de eficiência do aquecimento ambiente sazonal - - A++ A++ A++ A++ 

Potência calorifica nominal  

(condições climáticas médias) 
Prated kW 13,4 16,4 14 16 

Potência calorifica nominal 

(condições climáticas + frias) 

Prated  

+frio 
kW 15 16 14,3 16,2 

Potência calorifica nominal  

(condições climáticas + quentes) 

Prated 

+quente 
kW 15 15 15 15 

Eficiência Energética do aquecimento ambiente sazonal 

(condições climáticas médias) 
ηs % 125 167 126 164 

Eficiência Energética do aquecimento ambiente sazonal 

(condições climáticas + frias) 

ηs  

+frio 
% 98 130 111 121 

Eficiência Energética do aquecimento ambiente sazonal 

(condições climáticas + quentes) 

ηs 

+quente 
% 163 237 169 212 

Consumo anual de energia  

(condições climáticas médias) 
QHE kWh 8973 7957 9172 8002 

Consumo anual de energia  

(condições climáticas +frias) 

QHE 

+fria 
kWh 14511 12291 13021 12724 

Consumo anual de energia 

 (condições climáticas +quentes) 

QHE 

+quente 
kWh 4594 3223 4773 3756 

Nível de potência sonora no interior LWA dB - - - - 

Nível de potência sonora no exterior LWA dB 71 71 71 71 
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7. Alarmes e resolução de problemas  
 

7.1 Alarmes 
 

CODIGO DE 

ERRO 
ANOMALIA RESOLUÇÃO 

 

Erro de fluxostato (falta de caudal) 

(E8 visualizado 3 vezes) 

 

Quando este erro ocorre é necessário efectuar 

reset manual ao sistema.  

1. Verificar as ligações eléctricas (fusível da bomba 

poderá estar danificado) 

2. Caudal de água insuficiente sendo necessário 

verificar as ligações hidráulicas 

3. Anomalia no fluxostato da unidade, podendo ser 

necessário a sua substituição.   

 

Sequencia de fases (apenas na unidade 

trifásica) 

 

Quando ocorre este erro a unidade desliga 

1. Verificar os cabos de alimentação eléctrica; 

2. Verificar as ligações eléctricas ou existência de 

cabos soltos; 

3. Verificar a sequência de fases, se necessário 

efectuar a troca de 2 das fases; 

4. Verificar a tensão de alimentação eléctrica; 

5. Anomalia na placa PCB sistema refrigerante; 

 

Erro de comunicação entre o controlador e a 

unidade 

 

Quando ocorre este erro a unidade desliga 

1. Verificar as ligações de controlador e a unidade; 

2. A sequência das ligações não está correcta; 

3. Campo magnético elevado que cause erros de 

comunicação (não juntar a cablagem de 

alimentação eléctrica com a de comunicação); 

4. Placa PCB sistema hidráulico danificada; 

 

Erro no sensor temperatura da resistência de 

apoio à saída do permutador (T1) 

1. Verificar as ligações eléctricas do sensor; 

2. Sensor danificado, em aberto ou curto-circuito; 

3. Substituir o sensor de temperatura; 

4. Anomalia na placa PCB sistema hidráulico; 

 

Erro no sensor temperatura de água quente 

sanitária (T5) 

1. Verificar as ligações eléctricas do sensor; 

2. Sensor danificado, em aberto ou curto-circuito; 

3. Substituir o sensor de temperatura; 

4. Anomalia na placa PCB sistema hidráulico; 

 

Erro no sensor temperatura do permutador de 

ar exterior (T3) 

1. Verificar as ligações eléctricas do sensor; 

2. Sensor danificado, em aberto ou curto-circuito; 

3. Substituir o sensor de temperatura; 

4. Anomalia na placa PCB sistema refrigerante; 

 

Erro no sensor temperatura ambiente exterior 

(T4) 

1. Verificar as ligações eléctricas do sensor; 

2. Sensor danificado, em aberto ou curto-circuito; 

3. Substituir o sensor de temperatura; 

4. Anomalia na placa PCB sistema refrigerante; 

 

Falta de caudal 

1. Efectuar limpeza no filtro de água; 

2. Verificar a existência de ar no circuito; 

3. Verificar a pressão de funcionamento (>1bar) 

4. Verificar a velocidade da bomba (Vel. = III) 

5. Verificar as ligações eléctricas; 
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CODIGO DE 

ERRO 
ANOMALIA RESOLUÇÃO 

 

Erro no sensor temperatura no tubo de sucção 

(Th) 

1. Verificar as ligações eléctricas do sensor; 

2. Sensor danificado, em aberto ou curto-circuito; 

3. Substituir o sensor de temperatura; 

4. Anomalia na placa PCB sistema refrigerante; 

 

Erro no sensor temperatura de descarga (Tp) 

1. Verificar as ligações eléctricas do sensor; 

2. Sensor danificado, em aberto ou curto-circuito; 

3. Substituir o sensor de temperatura; 

4. Anomalia na placa PCB sistema refrigerante; 

 

Erro no sensor temperatura de entrada de 

água no permutador (TW_in) 

1. Verificar as ligações eléctricas do sensor; 

2. Sensor danificado, em aberto ou curto-circuito; 

3. Substituir o sensor de temperatura; 

4. Anomalia na placa PCB sistema hidráulico; 

 

Erro de EEPROM sistema hidráulico 
1. Verificar as ligações eléctricas; 

2. Anomalia na placa PCB sistema hidráulico; 

 

Erro de comunicação entre placa PCB sistema 

refrigerante e placa PCB sistema hidráulico 

1. Verificar a alimentação eléctrica; 

2. Verificar o(s) transformador(es); 

3. Verificar as ligações eléctricas; 

4. Existência de interferências electromagnéticas; 

5. Anomalia na placa PCB sistema refrigerante ou 

sistema hidráulico; 

 

Erro de comunicação entre placa PCB sistema 

refrigerante e placa do inverter 

1. Verificar a alimentação eléctrica; 

2. Verificar o(s) transformador(es); 

3. Verificar as ligações eléctricas; 

4. Existência de interferências electromagnéticas; 

5. Anomalia na placa PCB sistema refrigerante ou 

placa do inverter; 

 

Erro no sensor temperatura permutador 

gás/água - entrada permutador lado gás (T2) 

1. Verificar as ligações eléctricas do sensor; 

2. Sensor danificado, em aberto ou curto-circuito; 

3. Substituir o sensor de temperatura; 

4. Anomalia na placa PCB sistema hidráulico; 

 

Erro no sensor temperatura permutador 

gás/água - saída permutador lado gás (T2B) 

1. Verificar as ligações eléctricas do sensor; 

2. Sensor danificado, em aberto ou curto-circuito; 

3. Substituir o sensor de temperatura; 

4. Anomalia na placa PCB sistema hidráulico; 

H4 3 Ocorrências do erro P6  Mesmo que o erro P6 

 

Erro no sensor temperatura ambiente interior 

(Ta) – Incluído no comando remoto 

1. Verificar as ligações eléctricas do controlador; 

2. Sensor danificado, em aberto ou curto-circuito; 

3. Substituir o sensor de temperatura ou 

controlador; 

4. Anomalia na placa PCB sistema hidráulico; 
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CODIGO DE 

ERRO 
ANOMALIA RESOLUÇÃO 

 

Erro no ventilador DC 

1. Elevada velocidade de vento exterior, verificar a 

posição da unidade e local da instalação; 

2. Verificar as ligações eléctricas; 

3. Motor do ventilador bloqueado ou danificado; 

4. Alimentação eléctrica anormal; 

5. Modulo PFC danificado; 

6. Modulo IPM danificado; 

7. Anomalia na placa PCB sistema refrigerante;  

Ocorrência do erro H6 10 vezes em 2 horas 

Rearme manual 

 

Tensão anormal no circuito principal 

1. Alimentação eléctrica não está dentro dos 

limites recomendados (+/- 10% da tensão) ou falta 

de uma fase (modelos trifásicos); 

2. Alimentação eléctrica a unidade instável 

causando On/Off sucessivos. Manter a unidade 

desligada durante 3 minutos e em seguida retomar 

a alimentação eléctrica; 

3. Verificar as ligações eléctricas; 

4. Anomalia na placa PCB sistema refrigerante; 

 

Erro no sensor de pressão 

1. Verificar as ligações eléctricas do sensor de 

pressão; 

2. Anomalia no sensor de pressão; 

3. Anomalia na placa PCB sistema refrigerante; 

 

Erro no sensor temperatura permutador de 

saída de água (T1B) 

1. Verificar as ligações eléctricas do sensor; 

2. Sensor danificado, em aberto ou curto-circuito; 

3. Substituir o sensor de temperatura; 

4. Anomalia na placa PCB sistema hidráulico; 

 

Erro no sensor temperatura permutador 

gás/água – saída permutador lado água 

(Twout) 

1. Verificar as ligações eléctricas do sensor; 

2. Sensor danificado, em aberto ou curto-circuito; 

3. Substituir o sensor de temperatura; 

4. Anomalia na placa PCB sistema hidráulico; 

HE 

A temperatura do permutador de ar exterior é 

demasiado elevada no modo de aquecimento 

durante mais de 10 minutos 

A temperatura do ar exterior é muito elevada. Se a 

temperatura do ar exterior é superior a 30°C a 

unidade não permite o funcionamento em modo 

de aquecimento.  

 

Erro de EEPROM sistema refrigerante 
1. Verificar as ligações eléctricas; 

2. Anomalia na placa PCB sistema refrigerante; 

 

Protecção de baixa pressão 

Pressão de sucção inferior a 0,5 bar 

Anulado quando pressão superior a 1,5 bar 

1. Falta de gás refrigerante na unidade, verificar 

carga de gás; 

2. Permutador de ar exterior bloqueado; 

3. Caudal de água baixo em arrefecimento; 

4. Válvula de expansão bloqueada ou com 

problemas eléctricos; 
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CODIGO DE 

ERRO 
ANOMALIA RESOLUÇÃO 

 

Protecção de alta pressão 

Pressão de descarga superior a 44 bar 

Anulado quando pressão inferior a 32 bar 

1. Verificar as ligações eléctricas do pressostato; 

2. Excesso de gás refrigerante, verificar carga de 

gás; 

3. Baixo caudal de água, ar na instalação, bomba 

bloqueada; 

4. Pressão da água é inferior a 1 bar, efectuar 

pressurização da instalação entre 1,5 a 2 bar; 

5. Válvula de expansão electrónica bloqueada; 

6. Incapacidade de permuta para o acumulador 

sanitário; 

7. Permutador de ar exterior bloqueado ou sujo; 

 

Protecção de sobre-corrente no compressor 

16 kW monofásica > 31 A 

16 kW trifásica  > 15 A (por fase) 

1. As mesmas razões do erro P1; 

2. Anormal tensão de alimentação; 

3. Fraca capacidade do permutador de ar; 

4. Modulo inverter danificado; 

5. Compressor danificado; 

6. Anomalia na placa PCB sistema refrigerante; 

 

Protecção de temperatura de descarga 

Temperatura de descarga > 115°C 

Anulador quando Temp descarga < 83°C 

1. As mesmas razões do erro P1; 

2. Fraca capacidade do permutador de ar; 

3. Sensor temperatura TWout danificado; 

4. Sensor temperatura T1 danificado; 

5. Sensor temperatura T5 danificado; 

6. Anomalia na placa PCB sistema refrigerante; 

 

Elevado diferencial de temperatura entre a 

entrada e saída de água  

1. Erro nos sensores de temperatura; 

2. Existência de ar na instalação; 

3. Caudal de água insuficiente; 

4. Verificar se existência de válvulas fechadas na 

instalação hidráulica; 

5. Verificar a necessidade de limpeza do filtro; 

6. Verificar a pressão da água e do vaso de 

expansão; 

7. Verificar se a velocidade da bomba circuladora 

está regulada para o máximo; 

8. Anomalia na placa PCB sistema refrigerante; 

 

Protecção do módulo do inverter 

Ocorrência de L0; L1; L2; L4; L5; L7; L8 ou L9 

1. Verificar as ligações eléctricas; 

2. Baixa tensão de alimentação eléctrica; 

3. Afastamento da unidade não respeita as 

indicações do manual; 

4. Permutador de ar exterior bloqueado ou sujo; 

5. Ventiladores não estão a funcionar; 

6. Elevada carga de gás refrigerante; 

7. Erro de sequenciador de fases; 

8. Anomalia na placa do inverter; 



 

Solius AeroBox 
Manual de Instalação 

 

Maio.2017 www.solius.pt pág. 41 

 
 

 

CODIGO DE 

ERRO 
ANOMALIA RESOLUÇÃO 

 

Protecção anti-gelo 

1. Temperatura exterior é inferior a 4°C; 

2. Verificar se os sensores de temperatura estão a 

efectuar medição correcta; 

3. Anomalia na placa PCB sistema hidráulico; 

 

Protecção de temperatura do permutador de 

ar exterior 

Temperatura superior a 62°C durante 3 seg 

1. Permutador de ar exterior bloqueado ou sujo; 

2. Afastamento da unidade não respeita as 

indicações do manual; 

3. Motor do ventilador danificado; 

4. Anomalia na placa PCB sistema hidráulico; 

 

A temperatura de entrada de água é superior a 

saída de água 

1. Sensores danificados; 

2. Válvula de 4 vias está bloqueada, reiniciar a 

unidade para permitir que a válvula mude de 

direcção; 

3. Anomalia na placa PCB sistema hidráulico; 

   

L0 Protecção do modulo do inverter Consultar a assistência 

L1 Protecção de baixa tensão DC bus Consultar a assistência 

L2 Protecção de alta tensão DC bus Consultar a assistência 

L4 Erro MCE Consultar a assistência 

L5 Protecção de velocidade zero Consultar a assistência 

L7 Erro de sequência de fases Consultar a assistência 

L8 Variação da frequência superior a 15 Hz Consultar a assistência 

L9 
Frequência actual do compressor difere da 

frequência alvo em mais do que 15 Hz  
Consultar a assistência 

   

d0 

Protecção de falta de óleo no compressor 

(após 5 minutos, desligar compressor ou troca 

do modo de funcionamento esta função cessa) 

De forma a evitar que o compressor funcione sem 

óleo está função é activada de forma a recolher 

todo o óleo que encontra-se no circuito frigorífico 

da unidade.  

 

Informação apenas visível no ecrã da placa do 

sistema hidráulico.  

d8 Indicação de que o contacto “On/Off” remoto 

encontra-se fechado 
 

 

 Para efectuar o “reset” ao erro desligar electricamente a unidade, aguardar 1 a 2 minutos e voltar a repor 

a alimentação eléctrica.  

 

 Se o procedimento de “reset” não anular o código de erro deve contactar a assistência técnica.  
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7.2 Botão de “Check” 
 

DISPLAY DIGITAL 

Estado da unidade Placa PCB sistema refrigerante Placa PCB sistema Hidronico 

 

Standby 0 0 

Funcionamento 

Normal 

Velocidade de rotação do 

compressor (rps) 

Temperatura de saída de água (°C) 

Protecção ou erro Código de erro Código de erro  

Verificação sistema Botão “Check” SW2 Botão “Check” SW4 

 

BOTÃO “CHECK” SW4 (PLACA SISTEMA HIDRONICO) 

É usado para verificar os parâmetros do sistema hidráulico. Pressionar o botão durante 3 segundos até 

visualizar o primeiro parâmetro. A cada pressionar é apresentado o seguinte parâmetro e o seu valor 

correspondente.  

 

 PARÂMETRO INDICAÇÕES 

1 Modo funcionamento 0: OFF | 2: Arrefecimento | 3: Aquecimento | 5: AQS 

2 Potência de saída antes de corrigido (kW) Valor actual 

3 Potência corrigida (kW) Valor actual 

4 Temperatura de saída de água (°C) – T1 Valor actual 

5 Temperatura da fonte de calor auxiliar (°C) Valor actual 

6 
Temperatura de saída de água calculada pela curva 

climática (°C) 
Valor actual 

7 Temperatura ambiente interior (°C) Valor actual 

8 Temperatura acumulador sanitário (°C) – T5 Valor actual 

9 

Aquecimento: Temperatura entrada lado gás (°C) 

Arrefecimento: Temperatura saída lado gás (°C) 

T2B 

Valor actual 

10 

Aquecimento: Temperatura saída lado gás (°C) 

Arrefecimento: Temperatura entrada lado gás (°C) 

T2 

Valor actual 

11 Saída de água permutador (°C) – TW_out Valor actual 

12 Entrada de água permutador (°C) – TW_in Valor actual 

13 Temperatura ambiente exterior Valor actual 

14 Corrente do apoio eléctrico Valor actual 

15 Corrente do apoio eléctrico 2 Valor actual 

16 Ultimo código de erro “- -“ Sem ocorrência de código de erro 

17 Ante penúltimo código de erro “- -“ Sem ocorrência de código de erro 

18 Penúltimo código de erro “- -“ Sem ocorrência de código de erro 

19 Versão de software  

20 ---  
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BOTÃO “CHECK” SW2 (PLACA SISTEMA REFRIGERANTE) 

É usado para verificar os parâmetros do sistema refrigerante. Pressionar o botão durante 3 segundos até 

visualizar o primeiro parâmetro. A cada pressionar é apresentado o seguinte parâmetro e o seu valor 

correspondente.  

 

 PARÂMETRO INDICAÇÕES 

1 Modo de funcionamento 
0: Standby | 2: Arrefecimento | 3: Aquecimento 

4: Arrefecimento forçado 

2 Velocidade do ventilador rpm 

3 Velocidade do compressor (rps) Valor actual 

4 
Velocidade do compressor após restrição de controlo 

(rps) 
Valor actual 

5 

Aquecimento: Temperatura no permutador de ar 

entrada gás (°C) 

Arrefecimento: Temperatura no permutador de ar 

saída gás (°C) 

Valor actual 

6 Temperatura ambiente exterior (°C) Valor actual 

7 Temperatura de descarga do compressor (°C) 

Se temperatura < 100°C  Valor actual 

Se temperatura ≥ 100°C  Valor actual = Valor 

visualizado x 10 

8 Temperatura de sucção (°C) Valor actual 

9 Posição da válvula EXV Passos = valor actual X 8 

10 Corrente no compressor (A) Valor actual 

11 Tensão DC Valor actual = valor visualizado X 10 

12 Pressão no permutador de ar (Mpa) Valor actual 

13 Versão de software  

14 Erro mais recente 
“nn” é visualizado se não ocorrer nenhum erro desde 

do arranque do equipamento 

15 --  
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8. Manutenção 

 

De forma a assegurar o correcto funcionamento da unidade devem ser efectuadas regularmente algumas 

verificações. A manutenção do equipamento deve ser assegurada pelo técnico instalador.  

 

Nunca efectuar um procedimento de limpeza á maquina sem que esta de encontre desligada da alimentação 

principal. Os terminais poderão ter tensão mesmo que a unidade esteja sem alimentação. Verifique a 

alimentação eléctrica entes de proceder a qualquer intervenção. 

 

8.1 Manutenção preventiva 

 

O plano de manutenção deverá ser anual e incluir as seguintes verificações: 

 Verificação da pressão de trabalho (enchimento do circuito com água ou água + glicol); 

 Verificar a ausência de ar no circuito (purga de todos os dispositivos da instalação); 

 Verificar os sistemas de segurança; 

 Verificar a tensão de alimentação; 

 Verificar as ligações eléctricas e hidráulicas; 

 Verificar o aperto dos condutores eléctricos; 

 Verificar o estado do permutador de placas; 

 Limpeza da grelha de ventilação; 

 Limpeza do esgoto de condensados; 

 Limpeza dos filtros de água; 

 Mantenha os orifícios de ventilação sem folhas, arbustos ou outros que possam impedir a passagem 

de ar. 

 

 Para equipamento instalados junto a zonas marítimas as manutenções deverão de ser mais frequentes, 

sendo recomendado que o período de manutenção passe para metade.  

 

 Se no fluido da instalação existir anti-congelante há cuidados que deverão ser efectuados, já que este é 

um componente poluente. Deverá ser recolhido para uma posterior utilização. Durante o processo de 

esvaziamento ou recolha do fluido, tenha em atenção a temperatura da água. 

 

8.2 Manutenção especial 

 

Verificação da quantidade de gás refrigerante: 

As unidades são carregadas com refrigerante R410a e testadas em fábrica. Em condições normais de 

funcionamento não haverá necessidade do técnico verificar a quantidade de refrigerante na instalação. No 

entanto ao longo dos anos de trabalho pequenas fugas poderão ocorrer levando a perda de gás e ao mau 

funcionamento da máquina. Neste caso as fugas deverão ser identificadas, reparadas e o circuito de gás 

deverá ser recarregado. 
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 Em caso de perda parcial de gás, o circuito deve esvaziar-se completamente antes de voltar a carregá-lo. 

 

 O refrigerante R410A deve ser carregado apenas na fase líquida. 

 

 Condições de funcionamento diferentes das nominais podem dar lugar a valores muito diferentes. 

 

 É proibido carregar os circuitos frigoríficos com um refrigerante diferente do indicado na placa de 

identificação e no presente manual. 

 

 A utilização de um refrigerante diferente pode ocasionar graves danos ao compressor. 

 

 É proibido usar oxigénio ou acetileno ou qualquer outro gás inflamável ou tóxico no circuito frigorífico, já 

que pode causar explosões ou intoxicações. 

 

 É proibido usar óleos diferentes dos indicados. A utilização de óleos diferentes dos indicados pode 

ocasionar graves danos ao compressor. 
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9. Condições de garantia 
 

A bomba de calor SOLIUS está coberta pela garantia legal contra defeitos de fabrico pelo prazo de 2 anos, quando o adquirente é um consumidor final, que utiliza 

os bens a título pessoal, familiar ou doméstico (uso não profissional).  
 

Nesta garantia não estão abrangidos a mão-de-obra nem os materiais necessários para a instalação dos equipamentos. 
 

A marca SOLIUS não assume qualquer responsabilidade por eventuais danos, diretos ou indirectos, sobre pessoas, animais ou bens, em resultado do não 

cumprimento integral das indicações constantes nos manuais de instruções do equipamento.  
 

A marca SOLIUS declina qualquer responsabilidade pela eventual não adequação do equipamento e das suas características para uma utilização diferente daquela 

para que foi concebido. 
 

A garantia legal só é válida se forem cumpridos todos os requisitos seguintes: 

 Montagem e arranque do equipamento efetuados por um instalador profissional e respeitando as normas e regulamentos em vigor, as regras e boas 

práticas de instalação e as indicações preconizadas nos manuais de instruções do equipamento.  

 Envio para a SOLIUS da Ficha de Instalação do equipamento, nos 30 dias seguintes à instalação, devidamente preenchida e assinada pela empresa 

instaladora e pelo cliente final.  

 Manutenção periódica obrigatória levada a cabo por um instalador profissional e respeitando as indicações preconizadas pelo fabricante nas instruções 

do equipamento, com utilização exclusiva de peças de substituição originais do fabricante.  

 Os defeitos ou anomalias dos produtos não decorram de negligência, omissão ou descuido por parte do comprador ou de terceiros.  

 O equipamento seja utilizado de acordo com os respectivos manuais de utilização do equipamento.  

 O equipamento não tenha sido sujeito a modificações por parte do instalador ou de terceiros.  

 O equipamento não tenha sido reinstalado noutro local.  

 Utilização exclusiva de peças e componentes originais do fabricante nas tarefas de arranque, reparação ou manutenção. 
 

A garantia legal é imediatamente anulada pela utilização indevida ou reparações levadas a cabo por pessoal não autorizado, bem como pelo não cumprimento dos 

requisitos enunciados.  
 

Estão excluídos desta garantia:  

 Todas as peças de substituição periódica, sujeitas a desgaste, como sejam válvulas de segurança. 

 Desgaste normal do equipamento.  

 Chamadas injustificadas dos serviços técnicos, pedidas ou resultantes de incorreta utilização, incúria, distração ou negligência. Nestes casos, a deslocação 

e mão-de-obra será paga pelo cliente. 

 Problemas na instalação dos equipamentos ou resultantes da instalação, tais como verificação, limpeza, purga ou eliminação de fugas em tubagens ou 

respectivos acessórios.  

 Danos ocorridos durante o transporte ou durante a instalação do equipamento.  

 Avarias resultantes de uma instalação ou utilização incorreta que obrigue o equipamento a funcionar em condições diferentes daquelas para as que foi 

concebido, incluindo longos períodos sem consumo de água.  

 Avarias resultantes de fenómenos anómalos e externos (incêndio, roubo, inundações, atos de vandalismo), catástrofes e fenómenos da natureza (vento, 

chuva, granizo, furacões, terramotos, trovoadas) ou de qualquer outra causa não imputável ao fabricante.  

 Avarias resultantes de erro de instalação, congelamento, excesso de pressão, choques hidráulicos ou golpe de aríete, sobreaquecimento do sistema, 

descargas elétricas ou picos de tensão ou alimentação elétrica deficiente. 

 Intervenções e avarias por falta de água ou alimentação elétrica. 

 Danos resultantes do incumprimento das instruções de instalação e utilização do manuais do equipamento. 

 Danos pela utilização de solventes ou detergentes agressivos.  

 Danos causados pela recusa de acesso dos técnicos para a vistoria a toda a instalação interior e exterior.  
 

Fica expressamente excluída a responsabilidade da marca SOLIUS por danos indirectos, causados pelos produtos e/ou por serviços de montagem, manutenção ou 

reparação dos mesmos, devendo ser a empresa instaladora ou o cliente final a contratar seguro que cubra tais danos.  
 

Em caso de litígio, o foro competente é de Vila Nova de Gaia.  
 

A marca SOLIUS é propriedade da empresa CIRELIUS, Lda. Com sede na Rua Inocêncio Osório L. Gondim, 103, 4430-662 Avintes Vila Nova de Gaia, para onde deve 

ser enviada toda a correspondência, ou por email para info@solius.pt, designadamente as Fichas de Instalação, as Fichas de Manutenção e os Contratos de 

Manutenção. 
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